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V136
Zawór  przelotowy

Karta  katalogowa

ZASTOSOWANIE
Zawory przelotowe do regulacji liniowej.
Zastosowanie przede wszystkim do regulacji natê¿enia
przep³ywu wody sieciowej w domach jedno- oraz
wielorodzinnych, a tak¿e do regulacji przep³ywu zimnej
lub gor¹cej wody zasilaj¹cej klimatyzatory lub fan-coile.
Wraz z si³ownikiem M4450 lub glowica T100R/RS za-
wór ten mo¿e zostaæ u¿yty do bezpoœredniej regulacji
temperatury wody zasilaj¹cej w systemach ogrzewania
pod³ogowego, co eliminuje koniecznoœæ stosowania
przewodu obejœciowego z zaworem d³awi¹cym.

WLASCIWOSCI

• Typ i dzia³anie:
V136B - zawór dwudrogowy z gwintem wewnêtrznym.
Ruch trzpienia w dó³ zamyka zawór

• Grzyb zaworu: z dociskiem sprê¿ynowym
• Wszystkie typy odci¹¿one ciœnieniowo
• Materia³ korpusu: mosi¹dz czerwony RG5
• Trzpieñ: ze stali nierdzewnej
• Uszczelnienie:  EPDM

DANE TECHNICZNE

• Temperatura maks. czynnika: 120°C
• Temperatura min. czynnika: 2°C
• Ciœnienie znamionowe: PN 16 (1,6 MPa)
• Charakterystyka:  liniowa
• Szczelnoœæ zaworu:  Λ0,01% wartoœci Kvs

• Skok grzyba: 4 mm
• Wspó³pracuj¹ce si³owniki: M4450/ M100/Z100/ T100RS
• Maks. dopuszczalna róznica cisnienia:  0,6 MPa
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 Przylacze                          R (DN) 15 25
 Wymiary                                [mm]
                                                   L1

                                                   H
80
86

95
94

 Wartosc  kvs 1 2,5
 Maks. róznica cisnienia       [MPa] 0,5 0,4

ZASADA  DZIALANIA
Regulacja temperatury – w zaleznosci od temperatury z
czujnika umieszczonego na wyjsciu z wymiennika – steruje
doplywem goracej wody w obiegu pierwotnym na zasilaniu
wymiennika.
Ograniczenie temperatury powrotu – w zaleznosci od tempe-
ratury z czujnika zamontowanego na przewodzie powrotnym
obiegu pierwotnego wymiennika – steruje polozeniem
zaworu zamontowanego na tym samym przewodzie.
Regulowana jest wielkosc strumienia przeplywu schlodzonej
wody.

Oznaczenie:

V136-….B  = wyjscia z gwintem wewnetrznym

          0,1                                       0,5                1                                                              10                                                            100
         Spadek  cisnienia  [kPa]

P
rz

ep
ly

w
  [

m
3/

h]



22                                                                                          PLH1G035
RP0210

Przyklady zabudowy:

Zasady instalacji
• Zawór nalezy instalowac w ten sposób, by nie byl

skrecony ani poddany naprezeniom.
• Polozenie zaworu moze byc dowolne poza

przypadkiem, gdy silownik zamontowany jest od
dolu

HW – woda goraca
KW – woda zimna

Typowe zastosowania
• Indywidualna regulacja temperatury

w pomieszczeniach
• Klimakonwektory
• Cieplownictwo

                            Wspólczynnik przeplywu kv w m3/h
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Honeywell Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 41 ( Budynek MARS )
02-672 WARSZAWA
( (48)(22) 606 09 00; Fax (48)(22) 606 09 01

                                                                     Komfort i oszczêdnoœæ


