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Zwór jednogniazdowy, przeznaczony do instalacji: 
 
• wody gor�cej; 
• wody schłodzonej; 
• pary nasyconej; 
• pary przegrzanej; 
• cwu; 
 
w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
 
Współpracuje z siłownikami: 
• elektrycznymi (ML6420/25, ML7420/25, ML6421, 

ML7421), 
• pneumatycznymi (np. MP953). 
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• Korpus zaworu z mosi�dzu, podł�czenie: gwint 

wewn�trzny 
• Wysoka szczelno�� 
• Zawór samouszczelniaj�cy 
• Dokładne pozycjonowanie zapewniaj�ce doskonał� 

jako�� regulacji temperatury 
• Łatwy monta� siłowników elektrycznych ze 

sprz��eniem bezpo�rednim 
 
 

� 	 � � �
 � � � � �� � � � �
Działanie: trzpie� w gór� zamyka A-AB 
Ci�nienie nominalne: PN16 
Charakterystyka: stałoprocentowa: A-AB 
 liniowa: B-AB 
Stosunek regulacji: 50:1 
Nieszczelno��: ≤0.05% kvs 
Skok: 20 mm 
Korpus:  
 Podł�czenie: gwint wewn�trzny wg ISO228 
 Materiał: mosi�dz 
Wymiary:  Rys 1 na str. 3 
Wyko�czenie:  
 Gniazdo: DN15: stal nierdzewna 
 DN20...50: zintegrowany z 

korpusem 
 Grzyb: mosi�dz 
 Trzpie�: stal nierdzewna 
Uszczelnienie: sto�kowe pier�cienie teflonowe 
Medium: 
 woda 
 
 
 para 

 
 
2 - 120 °C max. 1600 kPa 
120 - 170 °C max. 1490 kPa 

Max. ró�nica temp. ciepłej 
/ zimnej wody 

 
 
60 K 
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Tabela 1.  

Typ Rozmiar kVS m3/h 

V5013R1032 DN15 2.5 

V5013R1040 DN15 4 

V5013R1057 DN20 6.3 

V5013R1065 DN25 10 

V5013R1073 DN32 16 

V5013R1081 DN40 25 

V5013R1099 DN50 40 
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• Woda powinna spełnia� wymagania zgodne z VDI 2035.  
• Nie montowa� zaworu trzpieniem do dołu ani poziomo.  
• Kierunek przepływu medium powinien by� zgodny ze 

strzałk� na korpusie zaworu.  
• Wskazane jest montowanie filtra. 
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Zestaw uszczelniaj�cy dla korpusów z czerwonego mosi�dzu 
(stare) – RG5 
DN15...32: oznaczenie 0901786 
DN40...50: oznaczenie 0901787 
Zestaw uszczelniaj�cy dla korpusów z �ółtego mosi�dzu 
(nowe) – DR 
DN15...50: oznaczenie 0901787 
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Tabela 2.  

siłownik rozmiar zaworu 
typ siła DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 

ML6420 / ML6425 
ML7420 / ML7425 600 N 1600 1600 1000 700 460 260 

M6421 / M7421 1800 N - - 1600 1600 1500 850 
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Tabela 3.  

siłownik rozmiar zaworu 

typ zakres 
spr��yny 

ci�nienie 
powietrza 

zamkni�te 
gniazdo DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 

MP953C5001 14...48 kPa 150 
1600 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

MP953C5027 
MP953A5005 27...76 kPa 800 

1150 
310 
530 

180 
350 

90 
200 

30 
100 

-- 
-- 

MP953C5019 55...83 kPa 1600 
860 

950 
380 

620 
240 

370 
130 

220 
60 

-- 
-- 

MP953C5068 14...48 kPa 1550 
1600 

650 
1600 

420 
1600 

240 
1600 

130 
1130 

50 
630 

MP953C5084 
MP953A5039 27...76 kPa 1600 

1600 
1550 
1600 

1030 
1500 

630 
950 

400 
600 

200 
320 

MP953C5076 55...83 kPa 

górne 
dolne 

1600 
1600 

1600 
1600 

1600 
1190 

1470 
750 

970 
460 

520 
250 

MP953D5025 27...76 kPa 1600 
1600 

840 
1480 

570 
990 

340 
600 

200 
370 

90 
190 

MP953D5009 
MP953B5003 55...83 kPa 

0 kPa  
115 kPa 

górne 
dolne 1600 

1600 
1050 
1490 

720 
1490 

440 
920 

260 
600 

130 
320 
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stroke

B

C

Y1,2

Without stem
extension for
ML6420/25
ML7420/25

M6421, M7421
MP953A,C 5”

MP953B,D

Y1

With stem
extension for
MP953A,C 8”

Y2

A  
Rys 1. Wymiary 

Tabela 4. Wymiary (w mm) 

Y1 Y2* rozmiar 
zaworu A B C 

trzpie� w pozycji dolnej 

DN15 83 39.5 65 
DN20 83 39.5 65 
DN25 103 39.5 66.5 
DN32 106 39.5 72.5 
DN40 120 46.5 77 
DN50 134 46.5 83.5 

107 151 

 
 
Wymiary siłowników wg kart: 
 
ML6420A3072..................... EN0B-0411 
ML6420A / ML6425A,B ....... EN0B-0351 
ML7420 / ML7425 ............... EN0B-0624 
ML6421 ............................... EN0B-0414 
ML7421 ............................... EN0B-0416 
MP953................................. EN0C-0450 
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Honeywell Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41 (Budynek Mars) 
02-672 WARSZAWA 
Tel. (48)(22) 606 09 00 
Fax (48)(22) 606 09 01 
http://www.honeywell.com.pl 
http://www.europe.hbc.honeywell.com 

 
Biuro Regionalne w Gda�sku 
ul.Piecewska 27 
80-288 Gda�sk  
Tel./fax (58) 345 77 72 
 

 
Biuro Regionalne w Chorzowie 
ul. Ko�ciuszki 6 
41-500 Chorzów  
Tel./fax (32) 77 12 999 
 

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia                            Fabryka posiada certyfikat      
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