Manometry z rurkg Bourdona

Mechaniczny
Pomiar Ciénienia

Model 111.10, przytacze radialne dolne

Wersja standardowa

Zastosowanie

B Cisnieniomierze ogolnego przeznaczenia do pomiaru
dénienia gazu i cieczy chemicznie obojetnych na stopy
miedzi i nie powodujgcych zatordw w ukiadach cinienia

B Pneumatyka

B Clieplownictwo, wentylacja i klimatyzacja

B TEchnika medyczna

Specjalne wiasciwosci

B Nezawodny i ekonomiczny

B Konstrukcja wg EN 837-1

B Rozmiar nominalny 40, 50, 83, 80, 100§ 160
B Zakres pomiarowy O ... 400 bar

Opis

Konstrukcja
EN 837-1

Rozmiar nominalny
40, 50, 83, 80, 100 180 mm

Klasa dokladnosci
25

Zakres pomiarowy

0..06do0 .. 400 bar (max. 40 bar dla 160 mm)

lub réwnowazno&t w innych jednostkach pomiaru cignienia
lub w prozni

Cisnienie robocze

Stale: ¥ x pelen zakres

Zmignne: % x pelen zakres
Pomiar chwilowy: pelen zakres

Dopuszczalna temperatura

Otoczenie: =40 ... +80 °C

Medium: max. +60 °C
Opcjonalnie: +150 °C tylko dla 160 mm
Biad temperaturowy

Gdy temperatura elementu pomiarowego razni sie od
temperatury odniesienia (+20 *C): + max 0,4 %/M10 K
zakresu
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Manometr z rurka Bourdona modal 111.10

Przytacze procesowe

Stop miedzi, gwinty zewnetrzne dolne

NS 40: Mi0x1, G% B, G %B

NS 50, 63: MI2x15 G %E, GWB

NS 80, 100, 160: M20 x1,5,G %: B, G % B, . NPT

Element pomiarowy

Stop miedzi,

<80 bar: sprezyna typu C

> 60 bar: sprezyna typu helikalnego

Mechanizm
Stop miedzi

Podzielnia
NS 40, 50,683:  biale tworzywo sztuczne

z kotkiem oporowym

NS 80, 100, 160: aluminium biale z kolkiem oporowym
i z czarnym nadrukiem

Zakresy pomiarowe: 0 ... 06 do 0 ... 60 bar z czerwong

wskazdwks nastawng
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Wskazdwka
Czarne tworzywo sztuczne
NS 160: aluminium czarne

Obudowa
Czarne tworzywo sztuczne
NS 180: stal malowana na czarno

Szyba
Krystaliczne tworzywo sztuczne, weiskana w obudowe
NS 160: szkio przemystowe

Obejma
Bez
NS 160: stal malowana na czarno

Opcje

B Klasa dokiadnosci 1,8

B Cbudowa ze stali malowanej na czarno dla NS 40, 50
i 63 z zaworem kompensujgcym

B Kolnierz tylny (nie dla NS 40 50}

Specjalne wykonanie

Dla zamknigtych systemow grzewczych

NS 63, 80

Czerwona wskazowka i regulowane pole malowane na
zZiglono

Zakres wskazan 0 ... 4 bar, czerwona marka 2,5 dia 3 bar

Dla przemystowych systemow grzewczych

NS 80,1001 160

Zakres pomiarowy 0 ... 0,68 lub 0 ... 1 bar z rozszerzong
skalg poczatkows | czerwong marks

NS Wymiary w mm
a bt0.5 )

40 9,5 26 38
50 g5 75 49
63 9,5 275 62
80 "5 30 @
100 1,5 30 a8
160 15,5 415 160

Dla chiodnictwa

NS 83, 80

Z dodatkowg skalg temperatury *C do czynnika chiodzgcego
Ceynnik chlodzgey: R 12, R 22, R 502, R404 alub R 134 &

Jako wskaznik poziomu wody i centralnego ogrzewania
NS 80, 100, 160

Zakres pomiarowy 0 ... 0,6 do 0 ... 40 bar, zdrugg skalg

w metrach wody (mWS)

Wymiary w mm

Konstrukcja standardowa
40, 50, 63 | 160 mm
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Waga wkg
G ht1 SW
GEB 36 14 0,08
G%B 45 14 0,10
G%B 53,5 14 0,13
G¥%B 72 22 0,18
G%B 83,5 22 0,21
GB 1155 2 0,85

Proytaces procasowawg ENA3T.1 173

Informacje potrzebne do zamawienia

Model / rozmiar nominalny / zakres pormiarowy / przylgcze procesowe [ opcje

‘Spacyfikage i wymiary podans w niniejazs) karcie przadsiawiaja sian konsiruksyjny akiualny w mamancis wydniu .
latime madiwokd worowadzania madyficaci | zmian w spscyficac matarisiows | baz werstnisjarags powiadomiania.
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