Manometry z rurkga Bourdona
Model 111.12, przytgcze tylne

Zastosowanie

B (isnieniomierze ogolnego przeznaczenia do pomiaru
cignienia gazow i cieczy chemicznie obojetnych na stopy
miedzi i nie powodujgcych zatordw w ukiadach cisnienia
Preumatyka

Cieptownictwo, wentylacja, klimatyzacja

Mele kompresory

Inzynieria medyczna

Specjalne wlasciwosci

B Mezawodny i ekonamiczny

B Konstrukcja wg EN 837-1

B Rpzmiar nominalny 40, 50, 3, 80 i 100 mm
B Zakresy pomiarowe 0...400 bar

Opis

Konstrukcja
EN 837-1

Rozmiar nominalny
40, 50, 63,80 100 mm

Klasa dokladnosci
25

Zakres pomiarowy
0...0,6 do 0...400 bar lub réwnowartoge w innych
jednostkach cignienia lub prozni

Cisnienie robocze

State: ¥4 petnego zakresu
Zmienne: 35 petnego zakresu
Pomiar chwilowy: pelen zakres

Dopuszczalna temperatura

Otoczenia: -40 ... +60 °C
Medium: max. +80 °C
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Mechaniczny
Pomiar Ci$nienia
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Manometr z rurka Bourdona model 111.12

Blad temperaturowy

Gdy temperatura elementu pomiarowego rézni sie od
temperatury odniesienia (+20 *C): max. +0.4 %/10 K
zakresu

Przylacze procesowe
Material: stop miedzi
Przytgcze tylne (BM)wg EN 837-1 /7.3

40 mm: G%B
50163 mm: GWB
801100 mm: G¥%B
Element pomiarowy

Material: stop miedzi
< 60 bar: sprezyna typu C
» 60 bar: sprezyna typu helikalnego

Mechanizm
stop miedzi

Podzielnia

40, 50 i B3 mm: bigle tworzywo, z kokiem oporowym
80 i 100 mm: biate aluminium, z kotkiem oporowym, z
czarnym nadrukiem
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Wskazéwka Specjalne wykonania
Czarne tworzywo

Dla zamknigtych systemdw grzewczych

Obudowa 63 i 80 mm
Czarne tworzywo czerwona wskazowka | regulowane pole malowane na
tylko 100 mm: stal malowano na czarno zielono

Zakres wskazan 0 ... 4 bar, czerwony znacznik przy 2.5 lub
Szyba 3bar

Krystaliczne tworzywo, weiskana w obudowe
Jako wskaznik poziomu wody i centralnego ogrzewania

80 mm
. Zakresy wskazan 0 ... 0.6 do 0 ... 40 bar z druga skalg w
Opcje m\WS (metry slupa wody)
B Klasa dokiadnosci 1.8
B Inne przylgcze procesowe
B Chudowa ze stali malowanej na czarno
B Piericien trojkatny z obejmg
Wymiary
\Wersja standardowa
Przylacze tylne centryczne
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NS Wymiary w mm Waga w kg
b,+0,5 by % 1 D (e swW
40 26 41.8 39 GwB 14 0.06
50 26.5 47.5 48 GuB 14 0.07
63 26.5 47 62 GWuB 14 0.08
80 32 48 ] GuB 14 0.11
100 31 48 99 GWB 14 0.26

Prrylacos procesows wg EN 8371 /7.3

Informacje potrzebne do zamdwienia
Model / rozmiar nominalny /zakres pomiarowy / przylacze procesowe / opcje dodatkowe

Spacyficaza i wymiary podane w ninisars) kancie prosdstasias sian kansindosyiny axiusing w mamancse wydruu.
Istniaja matiwodd worowadeania madyfiac | zmian w spacyfiac)i materisiows) baz wersknisanaga powiadamiania
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WIKA Polska S.A.

Ul Legska 2835, 87-800 Wioclawek
Tal.: (+4B8) 54 23 01 100

Fax: (+48) 54 23 01 104

E-mail: info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
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