
Zawory z si³ownikami elektrycznymi
typ 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825
Zawory z si³ownikami pneumatycznym
typ 3226/2780-1, 3226/2780-2
Zawór trzydrogowy typu 3226
Zastosowanie
Zawory mieszaj¹ce lub rozdzielaj¹ce stosowane w instalacjach
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
DN 15 do DN 50, G ½ do G 1 · PN 25 · do 150 °C (woda
i niepalne gazy)

Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z zaworu trzydrogowego typu 3226
i z si³ownika elektrycznego lub pneumatycznego.

Cechy charakterystyczne:
• zawór trzydrogowy typu 3226 jako zawór rozdzielaj¹cy

z gwintem zewnêtrznymi z koñcówkami do gwintowanymi
lub nakrêcanymi (DN 15 do DN 50)

• zawór trzydrogowy typu 3226 jako zawór mieszaj¹cy
z gwintem zewnêtrznym i z koñcówkami do wspawania lub
gwintowanymi (DN 15 do DN 50) lub z gwintem wewnêtrz-
nym (G ½ do G 1)

• zawór trzydrogowy typu 3226 z si³ownikiem elektrycznym
typu 5857 jako wykonanie specjalne

• sposób po³¹czenia zaworu z si³ownikiem: dociskowy
• wykonanie specjalne: atest DVGW

Wykonania

Zawory z si³ownikami elektrycznymi

Typ 3226/5857 rys. 1 PN 25 DN 15 do 25
G ½ do G 1

Typ 3226/5824 rys. 2 PN 25 DN 15 do 50
G ½ do G 1

Typ 3226/5825 1) PN 25 DN 15 do 50
G ½ do G 1

Zawory z si³ownikami pneumatycznymi

Typ 3226/2780-1 rys. 3 PN 25 DN 15 do 50
G ½ do G 1

Typ 3226/2780-2 2) PN 25 DN 15 do 50
G ½ do G 1

1) Si³owniki elektryczne z funkcj¹ bezpieczeñstwa: typ 5825
w razie awarii zawór mieszaj¹cy zamyka kana³ B
w razie awarii zawór rozdzielaj¹cy zamyka kana³ A

2) Si³ownik pneumatyczny przystosowany do zintegrowanej za-
budowy ustawnika pozycyjnego
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Rys. 1 · Typ 3226/5857 (wykonanie z gwintem wewnêtrznym)

Rys. 2 · Typ 3226/5824 (wykonanie z gwintem wewnêtrznym)

Rys. 3 · Typ 3226/2780-1 (wykonanie z gwintem zewnêtrz-
nym i koñcówkami do wspawania)



Oferujemy równie¿:
– zawór trzydrogowy typu 3226 z regulatorem kombinowanym

z si³ownikiem skokowym, zob. karta katalogowa T 5763
– zawór trzydrogowy z przy³¹czem ko³nierzowym i z si³owni-

kiem elektrycznym, elektrohydraulicznym lub pneumatycznym,
zob. karta katalogowa T 5861

– zawór trzydrogowy z przy³¹czem ko³nierzowym i z regula-
torem kombinowanym z si³ownikiem skokowym, zob. karta
katalogowa T 5761

Sposób dzia³ania (rys. 4)
Zawory trzydrogowe z gwintem zewnêtrznym mog¹ byæ wykona-
ne jako zawory mieszaj¹ce lub rozdzielaj¹ce. ró¿ni¹ siê tylko
sposobem umieszczenia grzyba (rys. 4) i musz¹ byæ odpowiednio
zamontowane. Zawory z gwintem wewnêtrznym s¹ dostêpne tyko
jako zawory mieszaj¹ce. Zawór jest po³¹czony z si³ownikiem do-
ciskowo.
Medium przep³ywa przez zawór trzydrogowy w kierunku wska-
zywanym przez strza³kê. Po³o¿enie grzyba zaworu (3) decyduje
o przep³ywie w przeœwicie pomiêdzy grzybem a gniazdem (2)
zaworu. Dziêki napiêciu sprê¿yny (5) zawory grzyb pod¹¿a za
ruchem trzpienia si³ownika, wywo³ywanym przez sygna³ ste-
ruj¹cy doprowadzony do si³ownika. W przypadku si³owników
elektrycznych jest to zwykle trzypunktowy sygna³ krokowy, a po
zamontowaniu dodatkowego elektrycznego ustawnika pozycyj-
nego sygna³ ci¹g³y 0 (4) do 20 mA lub 0 (2) do 10 V.
Si³ownik typu 5825 z funkcj¹ bezpieczeñstwa (tylko trzpieñ
si³ownika wysuwany na zewn¹trz) · Si³ownik elektryczny
typu 5825 jest wyposa¿ony w sprê¿ynê bezpieczeñstwa i zawory
elektromagnetyczne w³¹czane w ³añcuch sterowania obwodem
zabezpieczaj¹cym. W przypadku przerwania ³añcucha obwodu
zabezpieczaj¹cego i w przypadku awarii zasilania elektroma-
gnes roz³¹cza przek³adniê samohamownego silnika i zwalnia
sprê¿ynê bezpieczeñstwa.
Si³owniki elektryczne mo¿na wyposa¿aæ w dodatkowe elementy.

Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa

Si³ownik typu 5857 –> karta katalogowa T 5857

Si³ownik typu 5824/5825 –> karta katalogowa T 5824

W si³owniku pneumatycznym 2780-1 sygna³ steruj¹cy od
0,4 bar do 1 bar, a w si³owniku typu 2780-2 sygna³ steruj¹cy
od 0,4 bar do 2 bar jest doprowadzany do przy³¹cza ciœnienia
steruj¹cego. Si³owniki mog¹ byæ dostarczone z po³o¿eniem
bezpieczeñstwa „trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz“
i „trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz“.

Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa

Si³ownik typu 2780-1/-2 –> karta katalogowa T 5840

Monta¿
Po³o¿enie monta¿owe jest dowolne, ale si³owników elektrycz-
nych (typu 5857, 5824/5825) nie wolno montowaæ w po³o¿e-
niu zwisaj¹cym w dó³.
Si³ownik zamocowany na górnej czêœci zaworu jest
przystosowany do pracy w maks. temperaturze otoczenia
50°C. Tej wartoœci granicznej nie wolno przekroczyæ. Nale¿y
zwracaæ uwagê na odpowiednie rozmieszczenie przewodów
doprowadzaj¹cych i odprowadzaj¹cych medium na
przy³¹czach A, B i AB. Przyk³ady zob. rys. 5.
Przed urz¹dzeniami z funkcj¹ bezpieczeñstwa nale¿y zamon-
towaæ filtr (np. typ 1N lub 1FN).

2 T 5863 PL

Copyright © 2008 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

8

4
6
5
1
2

3
A AB

B

Rys. 4 · po lewej stronie: sposób dzia³ania urz¹dzenia typu
3226/5857 w wykonaniu jako zawór mieszaj¹cy
(DN 15 do DN 25) · po prawej stronie: sposób umiesz-
czenia grzyba w zaworze z gwintem zewnêtrznym (za-
wór mieszaj¹cy i rozdzielaj¹cy)

1 korpus zaworu
2 gniazdo
3 grzyb

4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna zaworu
6 element przy³¹czeniowy
8 si³ownik

zawór
mieszaj¹cy

zawór
rozdzielaj¹cy

Rys. 5 · Przyk³ady monta¿u
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Rys. 6 · Wykres przep³ywu dla wody

Zawór mieszaj¹cy
w trybie mieszaj¹cym w trybie rozdzielaj¹cym
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w trybie mieszaj¹cym w trybie rozdzielaj¹cym
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Tabela 1 · Dane techniczne · Wszystkie ciœnienia podano w bar (nadciœnienie)

Wielkoœæ
przy³¹cza

zawór mieszaj¹cy
z gwintem wewnêtrznym

G ½ ¾ 1 – – –

Œrednica
nominalna

zawór mieszaj¹cy
lub rozdzielaj¹cy
z koñcówkami do wspawania
lub nakrêcanymi

DN 15 20 25 32 40 50

Ciœnienie nominalne PN 25

wykonanie z atestem DVGW PN 10

Dopuszczalna temperatura °C +5 (–15 1)) do 150 2)

wykonanie z atestem DVGW °C +5 do 90 °C 3)

Dopuszczalna ró¿nica ciœnienia dla si³owników

si³ownik typu 5857 bar 4 2,6 1,8 – – –

si³ownik typu 5824/5825, 2780-1/-2 bar 4 4 4 1,7 1,1 1,1

Skok nominalny mm 6 6 6 12 12 12

Uszczelnienie zespo³u gniazda i grzyba uszczelnienie miêkkie

Klasa przecieku zgodnie z norm¹ DIN EN 1349 Kl. IV (£ 0,05 % wspó³czynnika KVS

Materia³y

Korpus zaworu CC491K (G-CuSn5ZnPb)

Grzyb CW617N (CuZn40Pb2zh) z EPDM

Uszczelnienie d³awnicy pierœcienie typu O-ring z FKM i EPDM

Koñcówki do wspawania St 37

Koñcówki gwintowane mosi¹dz czerwony

Ko³nierze nakrêcane St 37.2
1) Wykonanie dla wody: –15°C do +5°C z poœrednicz¹cym elementem izoluj¹cym.
2) W sieciach transportuj¹cych media, których temperatura utrzymuje siê stale na poziomie od 130°C do 150°C nale¿y stosowaæ

poœrednicz¹cy element izoluj¹cy.
3) Wykonanie specjalne z atestem DVGW: tylko jako zawór rozdzielaj¹cy

Wykonanie specjalne zgodne z wymaganiami DVGW (materia³y i smary porównywalne z wymaganiami DVGW):
tylko jako zawór mieszaj¹cy
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Tabela 2 · Zestawienie œrednic nominalnych i wspó³czynników KVS

Wielkoœæ
przy³¹cza

zawór mieszaj¹cy
z gwintem wewnêtrznym

G ½ ¾ 1 – – –

Œrednica
nominalna

zawór mieszaj¹cy
lub rozdzielaj¹cy
z koñcówkami do wspawania
lub gwintowanymi

DN 15 20 25 32 40 50

Wspó³czynnik KVS 1,0 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40

Skok nominalny mm 6 6 6 6 6 6 12 12 12

Tabela 3 · Mo¿liwe po³¹czenia zaworu trzydrogowego typu 3226 1) z si³ownikiem

Si³ownik typu

Szczegó³owe
informacje

zob.

Œrednica nominalna DN

15 20 25 32 40 50

elektryczny,
bez funkcji
bezpieczeñstwa

5857 T 5857 • • • – – –

5824-10

T 5824

• • • – – –

5824-13 • • • – – –

5824-20 – – – • • •

5824-23 – – – • • •

elektryczny,
z funkcj¹
bezpieczeñstwa
(trzpieñ si³ownika
wysuwany na
zewn¹trz)

5825-10

T 5824

• • • – – –

5825-13 • • • – – –

5825-20 – – – • • •

5825-23 – – – • • •

pneumatyczny 2780-1
T 5840

• • • • • •

2780-2 • • • • • •
1) Sprê¿yna zaworu typu 3226 w si³owniku typu 5857 ró¿ni siê od sprê¿yny zaworu typu 3226 w si³owniku typu 5824/5825

oraz 2780-1/-2. Generalnie do zaworów przeznaczonych do wspó³pracy z si³ownikami typu 5857 mo¿na stosowaæ tak¿e si³owniki
o wiêkszej sile przestawienia (np. si³ownik typu 5824), ale nie odwrotnie.



Tabela 4 · Wymiary i ciê¿ar

Tabela 4.1 · Zawór trzydrogowy typu 3226

Œrednica nominalna G ½ ¾ 1 – – –

DN 15 20 25 32 40 50

Wysokoœæ H2 mm 51 61

Zawór z gwintem wewnêtrznym

Wielkoœæ przy³¹cza R1 G ½ G ¾ G 1 – – –

D³ugoœæ L1 mm 65 75 90 – – –

Wysokoœæ H1 mm 40 40 40 – – –

Rozwartoœæ klucza 27 34 46 – – –

Ciê¿ar bez si³ownika oko³o kg 0,9 1,1 1,3 – – –

Zawory z gwintem zewnêtrznym i koñcówkami nakrêcanymi

Wielkoœæ przy³¹cza R G ¾ G 1 G 1¼ G 1¾ G 2 G 2½

Rozwartoœæ klucza 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L mm 65 70 75 100 110 130

Wysokoœæ H3 mm 40 40 40 60 65 65

… i z koñcówkami do wspawania

Œrednica rury d mm 21,3 26,8 33,7 42 48 60

D³ugoœæ L2 mm 210 234 244 268 294 330

Wysokoœæ H4 mm 112 122 124 149 162 175

Ciê¿ar bez si³ownika oko³o kg 3,2 3,6 4,0 6,1 7,0 8,0

… i z koñcówkami gwintowanymi

Gwint zewnêtrzny A G ½ G ¾ G 1 G 1¼ G 1½ G 2

D³ugoœæ L3 mm 128 143 158 179 195 227

Wysokoœæ H5 mm 71,5 76,5 81,5 99 108 114

Ciê¿ar bez si³ownika oko³o kg 3,2 3,6 4,0 6,1 7,0 8,0

Tabela 4.2 · Si³owniki

Typ 5857 5824 5825 2780-1 2780-2

Ciê¿ar bez zaworu oko³o kg 0,7 1,0 1,25 2,0 3,2
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Wymiary w mm

Zmiany techniczne zastrze¿one.
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L1

114x70

55
73

SW1

R1
H2

H1

11

zawór typu 3226/5857, DN 15 do DN 25
wykonanie z gwintem wewnêtrznym

SW1

R1

L1

146x103*

H1

H2

113

zawór typu 3226/5824-xx: DN 15 do DN 50
zawór typu 3226/5825-xx: DN 15 do DN 50

* Wymiary si³owników typu 5824-x3
i 5825-x3: 146 x 136

Zawory z si³ownikami elektrycznymi

Ø168

130

zawór typu 3226/2780-1:
DN 15 do DN 50

Zawory z si³ownikami pneumatycznymi

Ø168

230

zawór typu 3226/2780-2:
DN 15 do DN 50

ØdR
H3

H4

L2
L

SW

wykonanie z gwintem zewnêtrznym
oraz koñcówkami do wspawania

L3
L

H3
H5

A

SW

wykonanie z gwintem zewnêtrznym
oraz koñcówkami gwintowanymi

Wykonania



Tekst zamówienia
– Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym

typ 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825
zasilanie elektryczne 24/230 V, 50 Hz · 110/120 V, 60 Hz,
ewentualnie elementy dodatkowego wyposa¿enia
elektrycznego

– Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym
typ 3226/2780-1, 3226/2780-2 po³o¿enie bezpieczeñstwa
„trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz“ / "trzpieñ si³ownika
wysuwany na zewn¹trz"
si³ownik typu 2780-1: przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego
G 1/8 / 1/8 NPT

– Zawór mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy
– DN …, G …
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