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D 06FN  
Regulator ci śnienia  

Wykonanie niskoci śnieniowe  

Karta  katalogowa 

 
 
 

Konstrukcja 

Regulator ci śnienia D 06FN składa si ę z: 

• Korpusu z gniazdem G 1/ 4”  (bez manometru) 

• Przył ączy gwintowanych (opcja A i B) 

• Kompletu wkładu zaworu z membran ą i 

gniazdem  

• Siatki filtruj ącej 0,16 mm 

• Kołpaka spr ęŜyny z pokr ętłem  

• Obsady siatki 

• Spr ęŜyny nastawczej 

• Bez manometru - patrz akcesoria 
 
 

Materiały  

• Korpus i przył ącza gwintowane z mosi ądzu   

• Pier ście ń po średni z mosi ądzu 

• Wkład zaworu z wysokojako ściowego tworzywa 

sztucznego 

• Siatka filtruj ąca ze stali nierdzewnej 

• Kołpak spr ęŜyny z pokr ętłem z 

wysokojako ściowego tworzywa sztucznego 

• Obsada siatki z mosi ądzu 

• Membrana ze wzmacnianego włóknami kauczuku 

nitrylowego (NBR) 

• Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR) 

• Spr ęŜyna nastawcza ze stali spr ęŜynowej 
 
 

Zastosowanie 
Regulatory ci śnienia D 06FN chroni ą 
instalacje wodne przed zbyt wysokim 
ci śnieniem wej ściowym. Maj ą zastosowanie w 
instalacjach domowych i przemysłowych 
zabezpieczaj ąc je przed uszkodzeniami 
wynikaj ącymi ze zmian ci śnienia oraz 
pozwalaj ą na zmniejszenie zu Ŝycia wody.  
Nawet przy silnych wahaniach ci śnienia 
wej ściowego ci śnienie po stronie wyj ściowej 
utrzymywane jest na stałym poziomie. Poprzez 
obni Ŝenie i stabilizacj ę ci śnienia zostaj ą 
zminimalizowane szumy przepływu w całej 
instalacji. 
 
 
 
 
 

Właściwo ści 

• Testy wyrobu wg standardów europejskich 

• Nastawianie ci śnienia za pomoc ą pokr ętła 

• Spr ęŜyna nastawcza znajduje si ę poza 

obszarem przepływu wody 

• Wymienny wkład zaworu z wysokojako ściowego  

tworzywa sztucznego 

• Wymienna siatka filtruj ąca 

• Obsada siatki z mosi ądzu 

• Łatwo ść rozbudowy do stacji wodnej 

• MoŜliwo ść zamontowania zaworu zwrotnego na 

wej ściu 

• Kompensacja ci śnienia wej ściowego - zmiany 

ci śnienia na wej ściu nie maj ą wpływu na 

ci śnienie wyj ściowe 

•  - konserwacja i naprawy bez 

konieczno ści demonta Ŝu urz ądzenia  

• Mały ci ęŜar  

 
 
 

Zakres zastosowa ń 

Czynnik woda i inne nieagresywne 

ciecze, spr ęŜone powietrze 

i azot 

Ci śnienie wej ściowe maks. 2,5 MPa 

Ci śnienie wyj ściowe 50 do 200 kPa 
 
 

Dane techniczne 

Temperatura pracy        maks. 70 °C 

Min. spadek ci śnienia 50 kPa 

Średnice przył ączy 1/ 2”  do 2 ”  
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Zasada działania  
Regulator ci śnienia działa na zasadzie 
równowagi sił działaj ących na membran ę: z 
jednej strony wynikaj ącej z napi ęcia 
spr ęŜyny, a z drugiej strony sił parcia od 
ci śnienia  
po redukcji. W przypadku wyst ępowania 
zmiennego ci śnienia wej ściowego ruchomy 
wkład zaworu ustawia si ę w nowe  poło Ŝenie 
równowagi dla danej nastawy ci śnienia i 
ilo ści odbieranej wody (kompensacja 
ci śnienia wej ściowego). 
W przypadku ustania poboru wody - zawór 
całkowicie si ę  
domyka. 
 
 
Oznaczenia: 
D 06FN -...B = z przył ączami gwintowanymi i 

mosi ęŜną obsad ą siatki - do 70 °C 
 
 

...Wielko ść przył ącza R 

Wersje specjalne na Ŝyczenie 
 

Wielko ści przył ączy R 1/ 2”  3/ 4”  1”  1 1/ 4”  1 1/ 2”  2”  
Szeroko ść nominalna DN 15 20 25 32 40 50 
Ci ęŜar (w przybli Ŝeniu) (kg) 1,4 1,6 2,4 2,8 4,4 5,6 
Wymiary  (mm) 
 L 
 I 
 H 
 h 
 D 

 
140 
80 

148 
56 
73 

 
160 
90 

148 
56 
73 

 
180 
100 
185 
77 
83 

 
200 
105 
185 
77 
83 

 
225 
130 
210 
113 
102 

 
255 
140 
210 
113 
102 

Warto ść k vs  2,4 3,1 7,6 9,1 12,6 12,0 
Szczytowa warto ść przepływu 
(m3/h) zgodnie z norm ą DIN 
1988, cz ęść 5 
Instalacje domowe 
Instalacje przemysłowe 

 
 
 

1,8 
1,8 

 
 
 

2,9 
3,3 

 
 
 

4,7 
5,4 

 
 
 

7,2 
8,6 

 
 
 

8,3 
13,7 

 
 
 

13 
21,2 

 
 

 

 
FN 09S - AM  

 

 
VST 06A  

 
 

 
M07M 

 

 

ZR 06K  
 

 
 

RV 277  

 

 
VST 06B  

Akcesoria 
 
FN 09S Filtr przezbrajalny  
 Drobnosiatkowy filtr z płukaniem 

wstecznym do rozbudowy do stacji 
wodnej dla regulatorów ci śnienia 
D 06FN 

M07M Manometr  

 Obudowa ∅ 63mm, przył ącze tylne G 
1/ 4" 

 Zakresy: 0-0,4; 0-1; 0-1,6; 0-2,5 
MPa 

 Przy zamówieniu nale Ŝy poda ć 
zakres   

ZR 06K Dwustronny klucz oczkowy  
 Do demonta Ŝu obsady siatki i 

kołpaka spr ęŜyny, dla wielko ści 
R 1/ 2”  - 2 ”  

RV 277 Zawór zwrotny 
 Dla D 06FN wielko ści R 3/ 4" do 2" 

VST 06 Przył ącza 
 Z ko ńcówkami gwintowanymi lub do 

lutowania 
 A = z ko ńcówką gwintowan ą 
 B = z ko ńcówką do lutowania 
 

D 

h 

H 

L 

I 
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Przykład instalacji 

 
 
  
Wielko ści przył ączy DN 1/ 2”  3/ 4”  1”  1 1/ 4”  1 1/ 2”  2”  
W *  (mm) 55 55 60 60 70 70 
*  Minimalna odległo ść od ściany do osi przewodu  
Zasady instalacji 

• W miar ę moŜliwo ści montowa ć na poziomym 
odcinku instalacji z obsad ą siatki 
skierowan ą ku dołowi 
� Poło Ŝenie takie zapewnia optymalne 

usuwanie      
      zanieczyszcze ń 

• Zamontowanie zaworów odcinaj ących 

 � UmoŜliwia to ci ągły  

• Zapewnienie dost ępu do urz ądzenia 
� Tak aby manometr był dobrze widoczny  
� Ułatwia konserwacj ę i kontrol ę 

• W domowej instalacji przed regulatorem 
nale Ŝy montowa ć filtr drobnosiatkowy 
(dodatkowe zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniami) 

• Zalecany jest prosty odcinek rury za 
regulatorem o długo ści conajmniej 5 razy 
wi ększej od średnicy nominalnej (bez 
Ŝadnych urz ądze ń) 

 
Typowe zastosowania 
Regulatory ci śnienia typu D 06FN s ą 
przeznaczone do instalacji wodnych w 
budynkach oraz w instalacjach przemysłowych 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem i z 
uwzgl ędnieniem parametrów technicznych. 
 
Regulator ci śnienia D 06FN powinien by ć 
instalowany: 

• Gdy ci śnienie statyczne przekracza 
maksymalne, dopuszczalne ci śnienie w 
instalacji 

• W przypadku podziału instalacji na strefy 
ci śnienia np. na ka Ŝdym pi ętrze budynku 
wielopi ętrowego 

• Gdy nale Ŝy unika ć zmian ci śnienia w 
instalacji 

• Gdy w instalacji znajduj ą si ę urz ądzenia, 
które musz ą by ć chronione przed 
nadmiernym ci śnieniem zasilania  

 
Wykres warto ści k vs
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 Części zamienne dla regulatora ci śnienia 

D06FN-1/ 2” -2 ”  
(produkowany od 1977 r.) 

 Opis Wielko ść 
nominaln

a 
 

Numer 
cz ęści 

 � Kołpak spr ęŜyny 
kompletny 

1/ 2”  + 3/ 4”  

1”  +1 1/ 4”  

11/ 2 + 2 ”  

0900153 
0900154 
0900229 
 

 �Wkład zaworu wymienny 
(bez sita) 

  
 

1/ 2”  + 3/ 4”  

1”  +1 1/ 4”  

11/ 2 + 2 ”  

D 06FNA- 1/ 2 
D 06FNA-1A 
D 06FNA-1 1/ 2 

 � Zestaw uszczelek  
 (10 sztuk) 

1/ 2”  
3/ 4”  

1”  

11/ 4”  
11/ 2 

2”  

0901443 
0901444 
0901445 
0901446 
0901447 
0901448 
 

 � Za ślepka z 
pier ścieniem    O-
Ring R 1/ 4”      (5 
sztuk) 

 

1/ 2”  - 2 ”  S 06K- 1/ 4 

 � Siatka filtruj ąca 
wymienna 

  

1/ 2”  + 
3/ 4”  

1”  + 
11/ 4”  

11/ 2 + 2 ”  

ES06F- 1/ 2A 
ES06F-1A 
ES06F-1 1/ 2A  

 � Zestaw pier ścieni O-
Ring 

 (10 sztuk) 
 
 
� Obsada siatki z 

mosi ądzu wraz z 
pier ścieniem O-Ring 

  
 
 

1/ 2”  + 3/ 4”  

1”  +1 1/ 4”  

11/ 2 + 2 ”  
 
1/ 2”  + 3/ 4”  

1”  +1 1/ 4”  

11/ 2 + 2 ”  
 

0901246 
0901247 
0901248 
 
 
SM 06T- 1/ 2 
SM 06T- 1A SM 
06T-1 1/ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Honeywell Sp. z o. o.  
ul. Domaniewska 39b,  02-672 WARSZAWA 
	 (48)(22) 606 09 00; Fax (48)(22) 606 09 01  
http://www.honeywell.com.pl  

 

 

� 

zawiera się w � 

� 

� 

� 

zawiera się w � 

� 

� 
� 


